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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  WiTECH  (WEILER ITALIA)
	№
	Для отметок заказчика
	Вопросы для заказчика

	1.
	Нас интересует:

	
	
	Поставка новой бетоносмесительной установки (далее БСУ)

	
	
	Модернизация существующей БСУ

	2.
	Тип БСУ:

	
	
	Стационарный, горизонтального типа

	
	
	Стационарный, вертикального (башенного) типа

	3.
	Назначение БСУ:

	
	
	Для обеспечения жестким бетоном технологической линии пр-ва ЖБИ

	
	
	Для производства товарного бетона

	
	
	Универсальная: для пр-ва жесткого бетона для ЖБИ и товарного бетона

	4.
	Желаемая производительность БСУ (по фактическому выходу уплотненного бетона):

	
	
	м3/ч

	5.
	Тип бетоносмесителя и его объем по загрузке и по выходу смеси:

	
	
	Принудительный планетарный тарельчатого типа

	
	
	Принудительный двухвальный с горизонтальным расположением валов

	6.
	Требуемое количество смесителей:

	
	
	Один

	
	
	Два

	
	
	Более двух (для заводов вертикального типа)

	7.
	Дополнительная комплектация для обеспечения работы БСУ в зимних условиях:


	
	
	Комплект утепляющей обшивки из сэндвич-панелей

	
	
	Источник обогрева заполнителей и нагрева воды затворения (парогенератор)

	
	
	Без утепляющей обшивки

	8.
	Складирование заполнителей:

	
	
	Общее количество расходных бункеров

	
	
	Количество расходных бункеров для песка

	
	
	Общий объем загрузки склада, м./куб

	
	
	Требуется ли датчик влажности песка

	9.
	Загрузка инертных заполни в смеситель:

	
	
	Скиповый подъемник

	
	
	Наклонный ленточный транспортер 

	10.
	Применение жидких хим. добавок:

	
	
	Количество добавок - одна

	
	
	Количество добавок - две

	
	
	Более двух

	11.
	Силоса для складирования цемента (для расчета кол-ва навесного оборудования):

	
	
	Количество силосов

	
	
	Желаемый объем силосов, м./куб

	12.
	Изготавливается заказчиком / поставляется силами заказчика  (по желанию заказчика):

	
	
	теплоизоляционное покрытие «сэндвич панелями»

	
	
	силоса для цемента 


13. Информация о Заказчике:

Наименование организации: ________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Телефон / факс: ___________________________________________________________________

Адрес электронной почты___________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО): ____________________________________________________________
14. Дополнительные пожелания заказчика по комплектации и конфигурации БСУ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Дата заполнения бланка опросного листа:    ______________________________________

